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OBJETIVO:

Aplicar uma metodologiasemiquantitativa (conceitosLOPAe HAZOP)

paramensuraro riscoresidualde um processoquímicoem situaçãode

By-pass;

V Consideraçãodasbarreirasexistentese dasaçõesde contingências;

Critérios para IPL (IndependetProtection

Layer)



SALVAGUARDA E IPL

Salvaguardas:
V Qualquer dispositivo, sistema ou ação que atue de forma a interromper a 

cadeia de um acidente;

V Nem sempre é possível mensurar e garantir a eficáciaςdados e 
gerenciamento.

IPLs(IndependentProtectionLayer): 

V Dispositivo, sistema ou ação capazde prevenir um cenário acidental;

V Independentedo evento iniciador e/ou da ação de qualquer outra camada 
de proteção;

V Precisa garantir rastreabilidadede manutenções, sendo sempre 

άauditávelέΦ



By-pass de barreiras de proteção:
V Desativação temporáriade barreiras; 
V É parte do MOC(Management of Change- OSHA - 29 

CFR 1970.119 ).

Os impactos da desativação de uma barreira:
VAumento da probabilidadede ocorrência de um desvio = ¬RISCO!

E quando não temos as barreiras, o que nos 

resta???



Sem proteções Com barreiras 
existentes

Com ações de 
contingências

A METODOLOGIA

Ações Humanas pontuadas como 

IPLs= Taxas de falha


